
2 I N T O O B

ÉLIMINE les PONTS THERMIQUES

Grâce à la pré-isolation continue, tous ponts 
thermiques sont éliminés. L'isolant étant quasi 
incompressible, les points de fixation restent isolés.

EFFICACITÉ THERMIQUE PÉRENNE résistance thermisue des 2inToob, et Classe d'isolation

Grâce à son isolant en silice amorphe MatSA souple, inerte et hydrophobe, 100% minéral, 
avec un vieillissement proche de celui du verre, les 2inToob surclassent tous leurs concurrents.

Les nouveaux 
tubes pré-isolés 
HAUTE-performance

CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION 

Pour tous vos chantiers de chauffage et d'E.S.C 

Les tubes pré-isolés 2inToob ont été conçus avec un isolant issu de l’industrie spatiale : l' AEROGEL. 
Ce SUPER-ISOLANT MatSA minéral a un λ = 0,020 W/mK à 23°C, stable au feu: Euroclasse A2s1d0 
certifié CE, souple, inerte, hydrophobe, stable entre - 50°C et + 600°C. 
Les 2inToob se composent d’un tube standard sous AT, couvert d'une couche de super-isolant MatSA, 
et d’un film protecteur. 
La compacité de 2inToob facilitera vos chantiers de rénovation intérieure pour l’E.C.S. et le 
chauffage. Il peut être posé en chape, et reste facilement formable à la main.

>souplesse inchangée 
>outillages identiques
>important gain de chappe

Schéma : 

équivalente
à isolation

Avec 
6 mm d’isolant
à λ = 0,020 W/mk

Ø 28 mm Ø 46 mm
Equivalent 
Ø 86 mm

Compacité comparée 2inToob 
La compacité pour la  même isolation d'un tube  DN16

Fiche PIB  2020 02 20

GAINS LOGISTIQUES

Du fait de sa compacité à efficacité thermique 
identique, 2inToob offre des gains logistiques pour 
tous les transports et stockages de 1/4 à 1/3 . 

FACILITE la POSE 

Manutention, fixation, et découpe sont simplifiées, 

car ce sont des tubes standards sous AT moins 
encombrants, qui gardent leur souplesse, et on 
peut se fixer directement sur l'isolant. Celui-ci 
peut être réutilisé pour couvrir les raccords. (cf 
fiche pose), et les outils de raccordement restent 
les mêmes.
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Avantages durables 

à 35 mm de mousse 
avec λ = 0,045 W/mk

Equivalent 

à 15 mm de mousse 
avec λ = 0,030 W/mk

Epaisseur Ui total Classe
Isolant SA Tube     +  Type ø int ø ext total Ui = 1/Rtt CSTB

+5 mm 2i-16-F-5 Mc / Pe 27 mm 3,86 5,15 0,194 5
+10 mm 2i-16-F-10 Mc / Pe 37 mm 6,45 7,43 0,135 6
+15 mm 2i-16-F-15 Mc / Pe 47 mm 8,40 9,19 0,109 6
+5 mm 2i-20-F-5 Mc / Pe 31 mm 3,23 4,35 0,230 4

+10 mm 2i-20-F-10 Mc / Pe 41 mm 5,52 6,39 0,156 6
+15 mm 2i-20-F-15 Mc / Pe 51 mm 7,29 8,01 0,125 6
+5 mm 2i-25-F-5 Mc / Pe 36 mm 2,68 3,65 0,274 3

+10 mm 2i-25-F-10 Mc / Pe 46 mm 4,68 5,46 0,183 5
+15 mm 2i-25-F-15 Mc / Pe 56 mm 6,27 6,93 0,144 6
+5 mm 2i-32-F-5 Mc / Pe 43 mm 2,16 2,99 0,334 2

+10 mm 2i-32-F-10 Mc / Pe 53 mm 3,86 4,55 0,220 5
+15 mm 2i-32-F-15 Mc / Pe 63 mm 5,26 5,86 0,171 6
+20 mm 2i-32-F-20 Mc / Pe 73 mm 6,45 6,98 0,143 6
+5 mm 2i-40-F-5 Mc / Pe 51 mm 1,78 2,49 0,402 1

+10 mm 2i-40-F-10 Mc / Pe 61 mm 3,23 3,84 0,261 4
+15 mm 2i-40-F-15 Mc / Pe 71 mm 4,45 4,99 0,200 5
+20 mm 2i-40-F-20 Mc / Pe 81 mm 5,52 6,00 0,167 6
+5 mm 2i-50-F-5 Mc / Pe 61 mm 1,45 2,06 0,486

+10 mm 2i-50-F-10 Mc / Pe 71 mm 2,68 3,21 0,311 2
+15 mm 2i-50-F-15 Mc / Pe 81 mm 3,74 4,22 0,237 3
+20 mm 2i-50-F-20 Mc / Pe 91 mm 4,68 5,11 0,196 5

mK/W W/mK HORS tube

CF. EN12828

Diam Ext

Caractéristiques thermiques des 2inToob avec tube MC ou PE

DN 16 Ø ext 12,0 mm

DN 20 Ø ext 15,5 mm

DN 25 Ø ext 20,0 mm

Référence

Rtt = R1* (tube PE ou MC)+ R2 (isolant)+ Rech surf  ds l'air    (R1 varie peu Mc/Pe) mK/W
  isolant 0,020 W/mK à 23°C  et   moyen des tubes: Mc:0,41/ Pe: 0,35 W/mK. =   Rth ttale si tube PE: + 0,015 mK/W.

40,0 mmDN 50 Ø ext 

DN 40 Ø ext 32,0 mm

DN 32 Ø ext 25,6 mm

Tube pré-isolé

Autres diamètres sur demande.

 TUBES MC PE PEX etc. du DN 16 au DN 73  CLASSE 2 à 6

Isolation Haute Performance = Importantes Economies d'Energie = Amortissement rapide



PIB-Isolation
29600 Morlaix 
www.pib-isolation.fr

contact@pib-isolation.fr      tel: 0298 634 257 

DouarToob: les solutions enterrables haute performance. 
Avec l'ajout d'une coque de protection enterrable 

sur les solutions 2inToob.

Les nouveaux 
tubes pré-isolés 
HAUTE-performance

D O U A R T O O B

CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION 

Pour vos chantiers de réseaux de chaleur

chauffage  ou  E.S.C 

Caractéristiques thermiques 

Les DouarToob sont la solution enterrable, complémentaire des 2inToob : tube standard sous AT, 
couvert d'une couche de super-isolant MatSA, protégés dans une coque enterrable. 

Les tubes pré-isolés 2inToob ont été conçus avec un isolant issu de l’industrie spatiale : l' AEROGEL. Ce 
SUPER-ISOLANT MatSA minéral a un λ = 0,020 W/mK à 23°C, stable au feu: Euroclasse A2s1d0 
certifié CE, souple, inerte, hydrophobe, stable entre - 50°C et + 600°C. 

Isolation Haute Performance = Importantes Economies d'Energie = Amortissement rapide
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